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INNOVACION Y PROTECCION ELECTRICA

Mision

Resead es una empresa dedicada a la fabricacion y comercializaciéon de
equipos de proteccion eléctrica. Asi mismo, brinda servicios de pruebas
eléctricas cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes,
promoviendo el desarrollo integral de sus colaboradores, utilizando
tecnologia de vanguardia y mejorando continuamente sus procesos, a
fin de lograr sus metas.

Resead, desarrolla sus actividades cuidando la salud ocupacional, asi
como el cuidado del medio ambiente y manteniendo una buena relacion
con las comunidades vecinas donde desarrolla sus operaciones.

Vision

Ser reconocida como la primera empresa peruana especializada en
sistemas de proteccion de redes eléctricas, por la calidad e innovacion
tecnolégica de sus productos, asi como el nivel de servicio brindado. Los
colaboradores de Resead seran reconocidos por el alto nivel de
exigencia profesional, la manera como la empresa desarrolla sus
relaciones con la comunidad y por su compromiso con la seguridad y
salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente.

Politica integrada de gestion

Resead, empresa dedicada a la fabricacion y comercializacion de
equipos de proteccion eléctrica y servicios de pruebas eléctricas, nos
esforzarnos permanentemente en satisfacer a nuestros clientes
buscando cubrir sus expectativas y necesidades, implementando y
manteniendo un Sistema de Gestiéon de Calidad para la mejora continua
de nuestros procesos; reforzando vinculos comerciales con nuestros
clientes y proveedores; promoviendo un espiritu innovador en nuestra
organizacion, desarrollando nuevas tecnologias y contribuyendo a
mejorar la salud y seguridad entre nuestros colaboradores.




RECONECTADORES

Los reconectadores son equipos de proteccion instalados en las redes eléctricas, capaces
de interrumpir y reconectar el servicio automaticamente. Disefios monofasicos, bifasicos y
trifasicos hasta 38kV, cumpliendo las normas ANSI C37.60-IEC62271-111.

Material: Acero inoxidable, botellas de vacio y polos con aislamiento de silicona.
Equipamiento: Actuador magnético y control electrénico de ultima generacion con lenguaje
de comunicacion DNP3.0 y/o IEC61850.

RIVE 27 KV RIVE 27 KV

MONOFASICO BIFASICO

RIVE 27 KV RIVE 38 KV

TRIFASICO TRIFASICO
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MODELOS RIVE-15KV RIVE-27KV RIVE-38KV
Numero de fases 1F-2F-3F 1F-2F-3F 1F-2F-3F
Maxima tensién nominal KV 15.5 27 38
Tensién nominal de operacion KV 13.8 24.9 34.5
Frecuencia Hz 50-60 50-60 50-60
Corriente continua nominal A 630 630/800 630/800
Corriente de interrupcién simétrica nominal kA 20 16 12.5
Capacidad de cortocircuito eff/pico- 3seg. kV 20/50 16/40 12.5/32.5
Tension de aguante al impulso Bil (interno/externo) kv 110/125 (125-150/150| 170/200
Tension de aguante en seco 60Hz, 1 min. kV 50 60 70
Tensién de aguante humedo 60Hz, 10 seg. KV 45 50 60
Linea de fuga mm 905 960/1260 1760
Expectativa de vida eléctrica a corriente nominal op. 10000 10000 10000
Expectativa de vida mecanica op. 30000 30000 30000
Secuencia de recierre 0-0.25-C0O-1.5S-C0O-2S-CO (*)
Mecanismo de operacion Actuador magnético
Medio de extincion del arco vacio
Tiempo de apertura mS 20-35 20-35 20-35
Tiempo de cierre mS 35-65 35-65 35-65
Transformador de corriente por fase (*) A 200-400/1 | 200-400/1 | 200-400/1
Transformador de corriente de secuencia cero (*) A 50-100/1 50-100/1 50-100/1
\oltaje capacitivo 3 LEA 306 LEA | 306 LEA
Fuente de alimentacion Vac/Vdc | 100-240 100-240 100-240
Modelo de Relé de proteccién SEL 351 /SEL 351RS/SEL751/SEL651R
Funciones de proteccion (**) 50/51,50N/51N, 27, 59, 81,67, 32,25, 79
Puertos de comunicacién (***) RS232/RS485/USB/Ethernet/Irig-B
Protocolo de comunicacién (***) ACSII, Modbus RTU, SNTP, DNP3 yIEC61850

Notas:

(*) Relacion estandar, otra relacion bajo pedido

(**) Funciones acordes con el modelo de Relé SEL solicitado

(***) Puertos y protocolos de comunicacion de acuerdo a lo solicitado
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INTERRUPTORES AUTOMATICOS IVI

Los interruptores son equipos de proteccion para uso interior con alta capacidad de
cortocircuito, disenado para redes hasta 38kV, cumpliendo las normas IEC62271-1 y
IEC62271-100.

Material: Acero laminado pintado RAL 7032, botellas de vacio.
Equipamiento: Actuador magnético, control electronico , relé de proteccion y palanca de
maniobra manual

IVI 24 KV

TRIFASICO

MODELOS IVI-15KV = IVI-24KV @ |IVI-36KV
Numero de fases 3F SIF SIF
Tension maxima de operacion KV 15 24 36
Frecuencia Hz 50-60 50-60 50-60
Corriente nominal A 630-1250 | 630-1250 | 630-1250
Corriente simétrica de interrupcion kA 20...31.5 20..31.5 20..31.5
Capacidad de cortocircuito eff/pico kA 50...78.5 50..78.5 50...78.5
Tension de impulso Bil kV 95 125 170
Tension de aguante en seco 60Hz 1 min. kV 50 60 70
Tension de aguante himedo 60Hz, 10 seg. KV 45 50 60
Medio de extincion del arco vacio
Mecanismo de operacion Actuador magnético
Tiempo de apertura mS 20-35 20-35 20-35
Tiempo de cierre mS 35-65 35-65 35-65
Transformador de corriente por fase (*) A 200-400/1 | 200-400/1 | 200-400/1
Transformador de corriente homopolar (*) A 50-100/1 50-100/1 50-100/1
Alimentacion de Gabinete de Control VAC/NDC/| 100-240 100-240 100-240
Modelo de Relé de proteccion SEL 751 /SEL751A
Funciones de proteccion (**) 50/51,50N/51N, 27,59,81,67,32,25
Puertos de comunicacién (***) RS232/RS485/USB/Ethernet/Irig-B
Protocolo de comunicacion (***) ACSII, Modbus RTU, SNTP, DNP3 yIEC61850

Notas:

(*) Relacion estandar, otra relacion bajo pedido
(**) Funciones acordes con el modelo de Relé SEL solicitado
(***) Puertos y protocolos de comunicacién de acuerdo a lo solicitado
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SECCIONADORES

Los seccionadores son equipos de maniobra de uso interior o exterior, capaces de operar con
carga o sin carga, fabricados hasta 36kV acordes con la norma IEC 62271-103 / IEEE C37.63,

Material: Acero inoxidable y aisladores de silicona.

Equipamiento: Ruptores de alta capacidad mediante mecanismos de resortes con mando
actuador o motorizado, extinguiendo el arco en aceite , SF6 o vacio de acuerdo al tipo.
Cuentan con un control capaz de coordinar con interruptores aguas arriba para la
selectividad de proteccion.

SAR-24 KV

TRIFASICO
MODELOS SAR-24KV SAR-36KV

Numero de fases 2F-3F 2F-3F
Tension maxima de operacion KV 24 36
Frecuencia Hz. 50-60 50-60
Corriente nominal A 400 400
Corriente de interrupcion simétrica A 640 640
Capacidad de cortocircuito eff/ pico - 3 seg. kA 20/50 16/40
Tension de aguante al impulso bil (interno/externo) kV 125/170 170/170
Tensién de aguante en seco 60Hz, 1 min. kV 60 70
Tension de aguante himedo 60Hz, 10 seg. KV 50 60
Linea de fuga mm 1000 1200
Tiempo de apertura mS 90-130 90-130
Tiempo de cierre mS 120-160 120-160
Mecanismo de operacion Actuador bobina con resorte de compresion
Medio de extincion del arco. Gas SF6 o ACEITE
Transformador de corriente por fase (*) A 250/1 250/1
Alimentacién de Gabinete de Control Vac/Vdc 100-240 100-240
Modelo de Relé de proteccion SEL 751A

50/51, 50N/51N
RS232/RS485/Ethernet/Irig-B
ACSII, Modbus RTU, SNTP, DNP3 yIEC61850

Funciones de proteccion (**)

Puertos de comunicacion (***)

Protocolo de comunicacion (***)

Notas:

(*) Relacion estandar, otra relacién bajo pedido
(**) Funciones acordes con el modelo de Relé SEL solicitado

(***) Puertos y protocolos de comunicacién de acuerdo a lo solicitado

SART-24 KV
TRIFASICO
MODELOS SART-15KV SART-24KV SAR-36KV

Numero de fases 3F 3F 3F
Tensién maximo de operacion KV 15.5 24 36
Frecuencia Hz. 50-60 50-60 50-60
Corriente nominal A 600 600 600
Capacidad de cortocircuito eff/ pico - 3 seg. kA 20/50 20/50 16/40
Tensién de aguante al impulso Bil kV 110 125 170
Tensién de aguante en seco 60Hz, 1 min. kV 50 60 70
Tensién de aguante humedo 60Hz 10 seg. KV 45 50 60

Linea de fuga mm 720 720 900
Tiempo de apertura mS 140-160 /<1250 | 140-160 /<1250 | 140-160 /<1250
Tiempo de cierre mS 150-175 /<2450 | 150-175 /<2450 | 150-175 / <2450

Mecanismo de operacion

Bobina actuador o motor

Medio de extincion del arco. Aire

Transformador de corriente por fase (*) A | 25011 | 250/1 | 2501
Alimentacion de Gabinete de Control Vac/Vdc| 100240 | 100-240 |  100-240
Modelo de Relé de proteccion SEL 751A

Funciones de proteccién (**)

50/51, 50N/51N

Puertos de comunicacién (***)

RS232/RS485/Ethernet/lrig-B

Protocolo de comunicacién (***)

ACSII, Modbus RTU, SNTP, DNP3 y [EC61850

Notas:
(*) Relacion estandar, otra relacion bajo pedido

(**) Funciones acordes con el modelo de Relé SEL solicitado
(***) Puertos y protocolos de comunicacion de acuerdo a lo solicitado
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SART-VI-24 KV

TRIFASICO

MODELOS SART-VI-24KV
Numero de fases 3F
Tension maxima de operacion KV 24
Frecuencia Hz 50-60
Corriente nominal A 630
Capacidad de interrupcion de banco capacitivo A 100
Linea de fuga mm 850
Tiempo de apertura max. / cierre max. mS <70/<250
Mecanismo de operacion Motorizado
Expectativa de vida eléctrica a corriente nominal op. 10000
Medio de extincion del arco. Vacio
Transformador de corriente por fase (*) A 250/1
Alimentacion de Gabinete de Control Vac/Vdc 100-240
Modelo de Relé de proteccion SEL 751A, SEL751
Funciones de proteccién (**) 50/51, 50N/51N
Puertos de comunicacion (***) RS232/RS485/Ethernet/Irig-B
Protocolo de comunicacién (***) ACSII, Modbus RTU, SNTP, DNP3 y

Notas:

(*) Relacion estandar, otra relacién bajo pedido

(**) Funciones acordes con el modelo de Relé SEL solicitado

(***) Puertos y protocolos de comunicacién de acuerdo a lo solicitado
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GABINETE DE CONTROL

Equipo de monitoreo y control de distancia con relé de proteccion con funciones de basico
a avanzado, con comunicacion RS232, USB, ethernet, protocolo IEC61850 , DNP3.

GABINETE DE CONTROL GABINETE DE CONTROL
SEL 651 R SEL 751
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CELDAS DE MEDIA TENSION

Aisladas en aire y usadas en sistemas de distribucion hasta 24KV; el diseno modular de cada
unidad permite su acople como subestacién compacta, a medida de acuerdo a la configuracién

solicitada por el cliente.
v Subestacion compacta

v Celdas de distribucion con interruptor

v Celda con seccionamiento de proteccion v Celda de medida y/o proteccion

Material: Estructura metalica y laminas de acero.
Equipamiento: Seccionadores bajo carga en aire o SF6, interruptores en vacio, seccionadores de
puesta a tierra, transformadores de corriente, transformadores de tension, transformadores de
distribucion en aceite o seco, rele de proteccion y medidor.

CELDA CPI 24KV

Equipada con proteccion falla a
tierra, seccionador de potencia con

aterramiento y fusible.

TIPOS
DE CELDA

SECCIONADOR,

INTERRUPTOR

AUTOMATICO,
SECCIONADORYY RELE

SECCIONADOR,
ATERRAMIENTO
FUSIBLE Y RELE

TRANSFORMACION
DE DISTRIBUCION

TENSION ASIGNADA Kv 12 24
Tension de prueba (50-60Hz por min.) Kv 28 50
Tensién soportada a impulso Kv 75 125
Corriente nominal asignada A 630 a 1250 | 630 a 1250
D(El;g'cﬂ‘x‘l%zﬁlg& ACOPLE DERECHA/ MEDI(IF)NT([[P Corriente de corta duracion Ka (35) 16/20 16/20
 POSTERIOR B RN  [Corriente de cresta Ka 40/52.5 40/52.5
Frecuencia asignada Hz 50-60 50-60
Envolvente Metalica
Grado de proteccién externo IP 3X
Color de pintura Ral 7032
Ingreso de cables Inferior
_? Modelo de Relé de proteccion (*) SEL 751A

Funciones de proteccion(**)

50/51, 50N/51N

Notas:

(*) Relacién estandar, otra relacién bajo pedido
(**) Funciones acordes con el modelo de Relé SEL solicitado
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OTROS PRODUCTOS

TRANSFORMADORES
DE CONTROL

Usado para alimentacion de gabinetes de control y
llevar sefnales de tension a relés de proteccion.
Sumergidos en aceite dieléctrico, encapsulado
seco de uso interior o exterior.

Rango de operacion: 2.3 hasta 36 kV.

TRANSFORMADORES DE
MEDICIONY PROTECCION

Para alimentacién de medidores y relés

Uso interior: encapsulado en resina epoxica

Uso intemperie: encapsulado en resina y recubierto con silicona
Rango de operacion de tension: 0.6-24 / 0.100-0.110-0.220 kV
Rango de operacion de Corriente: 0.5 - 3000/50 1A

AUTOTRANSFORMADOR
DE DISTRIBUCION

Usado en sistemas de baja tension donde existe caida de
tension que no garantiza la calidad del suministro.

Se instala en tableros totalizadores.
Encapsulado en resina epdxica

5 salidas de tension desde 218-228V
Potencia Monofasica: 3.35KVA
Potencia Trifasica: 10-75KVA

RESISTENCIA
ANTIFERRORESONANTE

Usado para proteccion de los transformadores de tension con
conexion estrella, atenuando el fendmeno de ferroresonancia.

Uso interior: encapsuladas en resina epoxica.
Rango de Potencia / resistencia: 50 a 150 W / 50 a 500
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SERVICIOS Y PRUEBAS

Contamos con laboratorio propio, infraestructura y capacidad para realizar todo tipo de
pruebas sobre equipos, materiales y componentes de sistemas de distribucion
eléctrica.Evaluamos el cumplimiento con los estandares internacionales IEC o ANSI
exigidos por el mercado eléctrico nacional e internacional.

LABORATORIO

v Médulo de Pérdidas en transformadores.

v Mddulo de Regulacion Trifasica de 0-1000V.

v Mddulo de Prueba de Tension Aplicada 0-100kV.
v Médulo de Prueba de Descargas Parciales.

v Mddulo de Clase de Precision de Transformadores de Corriente y Tension.
v Ratiometro Digital para Transformadores de Corriente y de Tension.

v Equipo analizador de tiempos de actuacion de Interruptor.
v Micro-Ohmimetro digital DC de corriente hasta 200A.

v Megdhmetro digital.

v Prueba de inyeccién primaria a interruptor.

v Prueba de inyeccion secundaria a relés de proteccion.

v Montaje y Puesta en servicio de Reconectadores,
Seccionadores , Transformadores , Subestaciones
eléctricas en media tensién y Banco de Condensadores.

v Estudio de la coordinacion de la proteccion.

Pruebas de equipos en general:

v Descargas parciales , relacion de transformacion de TC
y TP.

v Equipo analizador de tiempos y simultaneidad de
interruptor.

v Megbéhmetro, Micro-Ohmimetro, prueba de inyeccion
primaria y prueba de inyeccion secundaria a relés.
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